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Ensambles termopar compactados APK (Serie 400) 
  
Los ensambles APK (aeropack) consisten en uno o varios pares de termopares los cuales están 
compactados con Oxido de magnesio y tienen la propiedad de que se pueden doblar en 
cualquier forma y no pierde ninguna de sus propiedades. 
 
El par de alambres se encuentran en tubing de acero inoxidable o inconel y los diámetros más 
comunes se encuentran desde 1/4 hasta 1mm de diámetro. 
 
El elemento que viene compactado es grado termopar, lo que nos ofrece un limite de error más 
reducido. Los tipos más comunes de termopes son “J”, “K”, “T” y “E”. 
 
APLICACIONES 
 

• Inyección de plástico. 
• Procesos alimenticios. 
• Procesos industriales. 
• Equipo de empaque. 
• Equipo medico. 
• Equipos de refrigeración. 
• Hornos. 
• Entre otros. 
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JM_401 Termopar APK tipo J, K, T, E en diferentes tipos y diámetros 

 

 
 
Ejemplo: JM_401-2121-4”-0         900° 
Termopar aeropak tipo K de 3/16 X 4”, puntas sueltas. 
 
A) Tipo de sensor 
1. Termopar  J  
2. Termopar K* 
3.. Otro ________  
 
B) No. de elementos 
1. Sencillo 
2. Doble 
 
C) Diámetro 
1. 1/4 
2. 3/16   
3. 1/8 
4. 1/16 
5. 1 mm 
6. Otro ________ 
 
D) Material  
1. SS304 
2. SS316 
3. Inconel 
 
E) Longitud (A)  
en cm , mm ó pulgadas 
 
F) Terminales 
0. Ninguna 
1. Pin 
2. Espada 
3. Clavija mini macho  
4. Clavija mini hembra  
5. Clavija estándar macho  
6. Clavija estándar hembra 
 
 
 
 
 

Modelo  
JM_401 - ___   ___   ___   ___ -___  ___   ___ - ___  
          A        B         C        D             E               F     
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JM_402  Termopar APKtipo J, K, T, E con extensión en diferentes aislantes. 

 

 
Ejemplo: JM_402-111-21-5”-0—D3 mts-2        200°C 
Termopar APK “J”  3/16Ø X 5” con extensión en FEP de 3 metros, terminales tipo espada 
 
A) Tipo de sensor 
1. Termopar J  
2. Termopar K 
3. Otro___________ 
 
B). No de elementos 
1. Sencillo  
2. Doble 
 
C) Tipo de unión 
1. Aterrizada 
2. Expuesta  
3. Aislada  
 
D) Diámetro del APK 
1. 1/4 
2. 3/16 
3. 1/8 
4. 1/16 
5. 1mm 
6. Otro _________ 
 
E) Material  
1. SS304 
2. SS316 (grado alimenticio) 
3. Inconel 
 
F) Longitud del APK (A)  
en cm , mm ó pulgadas 
 
G) Conector deslizable  
1. Ninguno 
2.1/8 NPT en Latón 
3. 1/8 NPT en SS 
4.1/4 NPT en Latón 
5. ¼ NPT en SS 
6. 1/2  NPT en SS 

7. Otro _________ 
H) Aislante de extensión 
A. PVC (110° C) 
B. FEP (200° C) (RTD) 
C. Fibra de vidrio (400° C) 
D. Fibra de vidrio con malla (400° C) (T/C) 
E. PVC con tubo flexible 
F. FEP con tubo flexible 
G. Fibra de vidrio con tubo flexible 
H. fibra de vidrio con malla y tubo flexible. 
 
I) Longitud de extensión (B)  
en cm , mm ó pulgadas 
 
J) Terminales  
0. Ninguna 
1. Pin 
2. Espada 
3. Clavija mini macho  
4. Clavija mini hembra  
5. Clavija estándar macho  
6. Clavija estándar hembra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo  
JM_402 - ___   ___   ___  - ___   ___ -  ___  ___  ___ - ___ - ___  ___   ___   ___ - ___ 
          A        B         C        D         E        F                  G        H                I          J 
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JM_403 Termopar APK tipo J, K, T, Econ conector deslizable y extensión en diferentes 
aislantes. 

 

 
Ejemplo: JM_403-213-32-10”-42—G1.5 mts-3   50°C 
Termopar tipo K en  SS316 aislado de 1/8 X 10” y extensión de fibra vidrio con tubo flexible de 1.5 mts, teminal 
clavija mini macho 
 
A) Tipo de sensor 
1. Termopar J  
2. Termopar K 
3. Otro___________ 
 
B). No de elementos 
1. Sencillo  
2. Doble 
 
C) Tipo de unión 
1. Aterrizada (T/C) 
2. Expuesta (T/C) 
3.Aislada (T/C y RTD) 
 
D) Diámetro del APK 
1. 1/4 
2. 3/16 
3. 1/8 
4. 1/16 
5. 1mm 
6. Otro _________ 
 
E) Material del APK 
1. SS304 
2. SS316 (grado alimenticio) 
3. Inconel 
 
F) Longitud del tubing (A)  
en cm , mm ó pulgadas 
 
G) Tipos de conector  
1. 1/8 NPT 
2. 1/4 NPT 
3. 1/2 NPT 
4. ¾ NPT 
5. Otro ________ 

 
 H) Material del conector 
1. SS304 
2. SS316 (grado alimenticio) 
3. Latón 
 
I) Aislante  
A. PVC (110° C) 
B. FEP (200° C) (RTD) 
C. Fibra de vidrio (400° C) 
D. Fibra de vidrio con malla (400° C) (T/C) 
E. PVC con tubo flexible 
F. FEP con tubo flexible 
G. Fibra de vidrio con tubo flexible 
H. fibra de vidrio con malla y tubo flexible. 
 
J) Longitud de extensión (B)  
en cm , mm ó pulgadas 
 
K) Terminales  
0. Ninguna 
1. Pin 
2. Espada 
3. Clavija mini macho  
4. Clavija mini hembra  
5. Clavija estándar macho  
6. Clavija estándar hembra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo  
JM_403 - __   __   __  - __   __ -  __   __   __  -  __   __ - __   __   __  __ - __ 
         A     B      C       D     E                 F                 G     H       I   J    K 
 
 
 

http://www.jmi.com.mx/�
mailto:info@jmi.com.mx�


 Pág.4 - 5  www.jmi.com.mx 

Tel. (55) 3548.0321, 3548.0322, Tel./Fax. (55) 5778.8957 
info@jmi.com.mx 

 

 
 
Para los siguientes ensambles en termopares Aeropak ver la sección 200 
 
 
JM_202 

 
 
JM_205 

      
 
JM_205 

 
 
JM_205 
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Teléfonos en la Cd. de México 
 

+52 (55) 3548 0321 
+52 (55) 3548 0322 

 
Tel.Fax 

  
+52 (55) 5778 8957 

 
Website 

 
www.jmi.com.mx 

 
Email 

 
info@jmi.com.mx 
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