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Convertidor aislado RS485 a USB (CTM-7561) 

El  convertidor CTM-7561 es un dispositivo altamente rentable  de  USB a 

RS485. Conectando el CTM-7561 a una computadora obtenemos un puerto 

RS485 que nos permite tener comunicación con dispositivos  RS485 a través 

de un puerto USB. Este dispositivo obtiene su alimentación directamente del 

puerto USB por lo que no  requiere alimentación externa. 

 

 

Características 

1. Completamente compatible con  USB 1.1 /2.0 (alta velocidad) 

2. No requiere fuente externa de alimentación 

3. Indicador luminoso de alimentación y flujo de datos para identificar problemas 

4. Control de dirección RS485 automático 

5. Aislado 2500 VCD  

6. Temperatura de operación  -25 a  75°C 

7. Bajo consumo de energía 

8. Montaje en riel DIN 

Especificaciones 

Interface  

USB Compatible USB 1.1 y 2.0 

RS485 Data+, Data- 

Distancia Máxima 1,200 m @ 9.6kbps 

Máximos  equipos RS485 soportados 256 (sin repetidor) 

Velocidad 300~115200 bps 

Conexión  RS485 Bock de terminales de  7 pines 

USB Tipo B 

Consumo  

Rango de Voltaje de entrada +5VCC del USB 
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Consumo de Potencia  0.4W 

Mecánicas   

Cubierta  Plástico 

Dimensiones 52 mm X 87 mm X  27 mm 

Instalación  Riel Din 

Ambientales  

Temperatura de Operación  -25°C~+75°C 

Temperatura de almacenamiento -30°C~+75°C 

Humedad 10~90%RH, sin condensación 

Software Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


