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TRANSMISOR DE CORRIENTE ST120 
TIPO OBLEA PARA SENSOR RTD PT100 

 

 
 

 
 
 

 
El transmisor de corriente tipo oblea para sensor RTD 
PT100, esta diseñado para convertir la señal de un 
sensor RTD PT100 a un valor de corriente directa (4-
20mA o 20-4mA).  
 
Ideal en aplicaciones en donde la distancia entre su 
sensor y el dispositivo al cual conectara las terminales del 
sensor son mayores a 38 metros. 
 
 Provee de un alto grado de exactitud de la señal de 
salida el transmisor, diseñado para montaje directo en 
cabezas de ensambles RTD PT100. Alimentación al 
transmisor de 5 a 30 VCD. 

 

Característica Técnicas: 
 

GENERALES: 
Voltaje de Alimentación 5 ‐30 VCD. 
Señal de salida (Corriente) 4‐20 mA / 20‐4 mA 
Carga Resistiva  1KΩ 26 VCD, 21 mA 
Resolución A/D  2 mA (>13 bit); máx. 16 bit 
Error Máx. Señal de salida  0,1% o 0,1 °C 
Protección a la salida de corriente  Cercana a 30 mA 
Tiempo de Muestreo  300 ms 
Tiempo de Respuesta (10..90%)  < 220 ms 
Certificación de Protección  IP 20 
Aprobaciones  CE, EN 61000‐6‐4, EN 61000‐6‐2 

TERMOMECANICAS: 
Temp. Operación  ‐45 a 80° C 
Humedad  30 a 90 % @ 40°C (no condensado) 
Temp. Operación en almacenamiento  ‐45 a 105° C 
Terminales eléctricas de conexión  Tipo abrazadera (clamp) 
Tamaño de cable  0,2 a 2,5 mm² 
Aislamiento de la caja  Nylon /vidrio 
Dimensiones  Ø43,7 mm X 20 mm 

ENTRADAS: 
PT100  Rango:‐200 a 650°C; 2, 3 y 4 hilos 
Ni100  Rango:‐60 a 650°C; 2, 3  y 4 hilos. 
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DIAGRAMA DE CONEXIONES: 
 

 
 
 
ACCESORIOS (Se adquieren por separado): 
 

 
 

 
S117P 

Kit  de  herramientas  para  configuración  de  Convertidor  de  Señal  ST120 
mediante  software EASYLP  (incluye  convertidor USB‐RS232/TTL y  cables 
de conexión) 
 

 
EASYLP 

Software para programación y ajustes de:  rango de escala de medición, 
escala completa, numero de hilos del RTD a conectar, filtrado de la señal, 
resistencia  del  cableado,  señal  de  falla  a  la  salida  del 
sensor/desbordamiento de la escala de medición. 
 

 
 

 


