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Tarjeta DAQ7018BL 

 
 
 
 
La DAQ7018BL es una solución efectiva en cuanto a costo se trata, para un amplio campo 
de valiosas señales de control, y señales industriales. La Herramienta DCON, puede ayudar 
a los usuarios a configurar, y probar los módulos DAQ7018BL. Así mismo se proveen 
bastantes funciones de biblioteca, y programas DEMO para permitir a los usuarios 
desarrollar programas fácilmente con sistemas operativos, tales como Windows, Linux y 
DOS . Los usuarios pueden montar los módulos en un riel DIN, en un tablero, o pared. Los 
módulos cuentan con un bloque de terminal-tornillo para conectar a las señales. La 
DAQ7018BL Incluye el software “EZ Data Logger”. 
 
 
 

 
 
 
Especificaciones e información adicional 
 

• Entrada Analógica  
o Tipo: mV, V , mA (requiere resistencia externa opcional de 125 ohm)  
o Termopares: Tipos J, K, T, E, R, S, B, N, C  
o Detección de Termopar Abierto  
o Canales : 8 diferenciales  
o Rango de voltaje: ±15mV, ± 50mV , ± 100mV,  

± 500mV, ± 1V, ± 2.5V  
o Rango de Corriente: ± 20mA  
o Tasa de muestreo: 10 Muestras/segundo  
o Banda de Frecuencia: 15.7 Hz  
o Exactitud: ± 0.2%  
o Zero drift: ± 10uV/°C  
o CMR @ 50/60 Hz: 86 dB Tipica  
o NMR @ 50/60 Hz: 100 dB  
o Proteccion de Sobre-Voltaje: +/- 35V  
o Aislamiento: 3000Vdc  

 

• Interfase de Comunicación 
o RS-485  

 

• Fuente de Poder (no incluida) 
o Entrada: +10 a +30 Vdc  
o Potencia: 1.0W  

 

 


